
Consigli: 

Per avere un bel pavimento a lungo tempo, oltre 
ad un’adeguata cura, dovreste rispettare anche i 
seguenti punti:  
• Il mantenimento di un clima salutare è 
importante per i residenti e per il mantenimento 
del valore del pavimento in legno.  
• Una temperatura ambiente tra i 18-21 gradi e 
un'umidità relativa tra il 50 e il 60% è l'ideale.  
• I piedini dei mobili, in particolare le gambe 
delle sedie, dovrebbero essere dotati di alianti in 
feltro.  
• Evitare i carichi di punti forti, ad es. con tacchi a 
spillo.  
• Assicurarsi che nell'area d'ingresso vi sia 
un'adeguata area pulita.  
• Se si utilizzano sedie con rotelle, queste devono 
essere conformi alla norma EN 12529; se 
necessario, è consigliabile l'uso di un adeguato 
sottofondo per sedia.  
• Evitare sempre l'acqua stagnante in superficie. 
• Seguire le istruzioni del produttore del 
pavimento 

 

! Attenzione: 
Pericolo di autocombustione: I panni imbevuti di 
olio e l'eventuale polvere di macinazione 
possono incendiarsi spontaneamente. 
Immergere i panni/la polvere di macinazione con 
acqua o conservare e smaltire in un contenitore 
a chiusura ermetica. 

 

Offriamo una vasta gamma di prodotti per il 

pretrattamento e la lucidatura di base e la 

manutenzione di vari tipi di superfici di pavimenti e 

legno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Manutenzione e pulizia – legno per interni 
 

Come lavorare correttamente  
Prima di qualsiasi attività di manutenzione, il pavimento 
deve essere liberato dalla polvere e dalla sporcizia 
mediante scopa o aspirapolvere.  
 
Pulizia e manutenzione (Woca Sapone/Oil-Refresher) 
Agitare bene il sapone/Oil-Refresher per pavimenti in 
legno prima dell'uso. Mescolare 125ml di sapone/Oil-
Refresher con 5 litri di acqua tiepida. Si consiglia di 
utilizzare 2 secchi, uno con acqua saponata, uno con acqua 
pulita. Utilizzare lo Swep-Mop per pulire il pavimento con 
acqua e sapone. Allentare e assorbire la sporcizia e 
sciacquare il mop nell'acqua pulita. Pulire con una 
soluzione di sapone fresco e lasciare asciugare. Non 
lasciare pozzanghere. 
 
Pulizia - sporco intenso (Woca Intensive Cleaner)  
Mescolare 125ml di detergente Woca Intensive Cleaner 
con 5 litri di acqua tiepida. Pulire con panno umido, il 
breve tempo di reazione aumenta la solubilità dello 
sporco. Strofinare con spazzola o tampone a mano o a 
macchina se lo sporco è intenso. Raccogliere la soluzione 
di sporco con uno straccio o un panno. Strofinare sempre 
di nuovo in modo che rimanga in superficie meno acqua 
possibile. Si consiglia inoltre di utilizzare due secchi - uno 
per la soluzione di pulizia intensiva e uno per l'acqua 
pulita. Se la superficie è molto sporca, ripetere il processo 
se necessario.  
Woca Intensive Cleaner è un detergente di base molto 
forte, pertanto la superficie deve essere nuovamente 
oliata. 
 
Manutenzione con olio (Woca olio di manutenzione) 
Preparazione: Pulire il pavimento in legno con il 
detergente Woca Intensive Cleaner (Attenzione: non usare 
il sapone per pavimenti in legno). Il pavimento deve essere 
completamente asciutto prima del trattamento con olio.  
Applicare: Agitare bene l'olio di manutenzione e applicare 
con parsimonia sul pavimento con un pad, uno straccio o 
un flacone spray e distribuire uniformemente (1 litro è 
sufficiente per ca. 30-40m²). La quantità applicata può 
variare a causa del diverso comportamento di 
assorbimento del materiale naturale del legno e deve 
quindi essere controllata.  
Lucidatura: Utilizzare un pad bianco per lavorare 
intensamente nell'olio per la cura fino a quando la 
superficie è completamente satura e il legno ha il suo 
aspetto originale e fresco. Lasciare asciugare il pavimento 
per circa 24 ore, evitare il contatto con l'acqua. A seconda 
del comportamento di lucidatura, della temperatura e 
dell'umidità, sono possibili tempi di asciugatura di 2 - 7 
giorni. L'asciugatura può essere accelerata di conseguenza 
grazie al regolare ricambio d'aria (ventilazione d'urto) in 
combinazione con il riscaldamento a pavimento. 
 

 

 

 

 

Manutenzione e pulizia – legno per esterni 
 
Come lavorare correttamente  
Prima di qualsiasi attività di manutenzione, il pavimento 
deve essere liberato dalla polvere e dalla sporcizia 
mediante scopa o aspirapolvere.  
 
Pulizia (Woca Exterior Cleaner) 
Innaffiare bene il legno. Utilizzare un tubo d’irrigazione se 
possibile. Mescolare l’Exterior Cleaner con acqua in 
rapporto 1:2 e applicare con una spazzola di nylon per la 
pulizia. L’Exterior Cleaner può anche essere usato non 
diluito su legno molto sporco. Se necessario, ripetere il 
trattamento. Sciacquare con acqua e rimuovere i residui 
con una spazzola. Lasciare asciugare il legno per circa 24 
ore (deve essere completamente asciutto) prima di 
applicare il Exterior-Oil. Pulire gli attrezzi con acqua. 
 
Manutenzione con olio (Woca Exterior-Oil) 
Preparazione: pulire il pavimento in legno con il Exterior 
Cleaner. Il pavimento deve essere completamente asciutto 
prima del trattamento 
Applicazione: Applicare solo in condizioni di tempo 
asciutto e non in presenza di luce solare diretta o di calore 
intenso. Mescolare accuratamente l'olio prima 
dell'applicazione. Applicare uniformemente con 
l'applicatore dell'olio o il pennello. Attenzione: quando è 
bagnato, l'olio appare di colore crema. 
Lucidatura: Dopo pochi minuti il legno avrà un aspetto 
oliato. Dopo max. 5 minuti, rimuovere l'olio in eccesso con 
un panno di cotone pulito, prestando particolare 
attenzione alle giunture del legno o alle crepe. Ripetere 
l'operazione se il legno non appare saturo di olio. 
A seconda del tempo e della temperatura, possono 
passare da 24 a 48 ore prima che l'olio si sia 
completamente indurito. Le superfici oliate devono 
rimanere asciutte per almeno 24 ore. 
 
 

 




